Welte

Forst- und Spezialfahrzeuge

Welte 4-/6-Zylinder-Maschinen
Komponenten & Zubehor

Welte Standard-Baukasten



Forstmaschinen-Ausrustung*

Welte bietet ein modulares Bau-
kasten-System, in dem es fiir alle
Typen und Ausstattungs-Varianten
einen individuell wahlbaren, aber
standardisierten Rahmen gibt.
Gleichgiltig flir welchen Fahrzeug-
typ Sie sich entscheiden, alle
Maschinen der ,4-Zylinder” und
,6-Zylinder” Welte-Baureihen
haben aufeinander abgestimmte
Konstruktions-Module in gleich-
bleibender Qualitat. Der Vorteil ist
aber auch ein groRerer Wartungs-
komfort, vor allen Dingen, wenn
Sie, wie viele unserer Stammkun-
den, mehrere Welte-Maschinen in
ihrem Fuhrpark haben. Im Falle eines
Falles sind die Ersatzteil-Kompo-
nenten immer schnell verfligbar.

Mit diesem Baukasten-System
von Welte kénnen Sie sich bei der
Auswahl des Maschinentyps und
mit der von lhnen gewtinschten .
Ausstattung leichter an ein vor-
bestimmtes Investitionsbudget: =

Konstantzugwinde

Auch bei voller Trommel bis 16 t
Zugkraft. Die Konstantzugeinrichtung
macht’s moglich. Der Konstantzug-
regler (rot) ist geschiitzt und voll ge-
kapselt angeordnet.
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chende Losung flexibler realisieren.
Auch fiir die Uberlegung einer
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Seilauswurf

Seilauswurf-Einrichtung mit
Zahnradantrieb.
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Funk / Fahrfunk

s P Schnellwechselsystem ... und abnehmbare Klemmbank
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. riickwérts, nach links und rechts Rungenkorb mit Schnellwechsel-

~ lenken, Heckschild auf und ab etc. rahmen ...
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: Frontpoltermuldenschild Kombi-Korb

L éeit_J_ahﬂehnten bewahrt, mit W210 - hintere drehbare Klemm-
Rungenbank ist nach vorne geklappt
und kann so als Klemmbank ein-
gesetzt werden. Umriistung ist
wahrend der Fahrt méglich in ca.
4-6 Sekunden.
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Patentierte Klemmbank T
mit Heckschild %

Heckschild mit dreh- und arretier-
barer Klemmbank. In der Klemm-

bank eingebaute Doppelseileinlauf-
rollen. Auf Wunsch mit Neigungs-
swverstellung.



Kommunalmaschinen-Ausrustung*

Dreipunkteinrichtung Mobiler Kraftstofftank Baumschere oder
Mit Zapfwellenabtrieb schnell Mit Halter fiir das Heckschild. Freischnqjder .
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Frontlader mit Ballengabel
Mit Schnellwechseleinrichtung fiir
TS 'h'dene Frontanbauten.
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Standard-Baukasten
W10 WMOT W130K W180 W210 W230 W240

Fahrzeug W130 W130T W180W W210W W230W
Deutz 4-Zylinder wassergekiihlt [ ° ° - - - -
Deutz 6-Zylinder wassergekuhlt - - - ® ® ® ®
Zentralverwindung ° ° ° ® ) ) )
Kippkabine ® ° L] ] ° ° °
2Tiiren fir Ein- und Ausstieg ) ) ) ° ) ) )
Dachluke ° ° ° ) ) ° =
Drehsitz links und rechts 180° [ ° [ [} [ [ )
8 Arbeitsscheinwerfer (2 Stlick bei W110/W130 serienmaRig) (0] (0] (0] ® ® ® ®
Frontpolter-Einrichtung ohne Kippeinrichtung ° (6] 0} ® ® ) (0]
Frontlader mit Parallelfiihrung 0] (0] 0] — — — —
Heckschild mit Rollentrager ® (0] (] ® ® ® ®
Doppelseileinlaufrollen ° (¢} ° ° ) ° °
Winde
Seilwinde mit 7t Zugkraft u. 100 m Seilaufnahme,
12 mm Seil, Typ HZM 14@ 0} ° ° ® ) °
Seilwinde mit 10 t Zugkraft u. 140 m Seilaufnahme,
13 mm Seil, Typ HZM 15 0} (6] 0} (0} (0} (0} (0]
Weltronik [ ° ° ® ) ° ()
Zugkrafterhdhung ° ° [ ° ) ) )
Seilausstofvorrichtung (0] (0] - (0] - (0] -
Konstantzugregelung - - - o o (0] (0)
Klemmbank / Funksteuerung
Heckschild mit Klemmbank (patentiert) (0] - - (0] - (0] -
Einsteck-Klemmbank - 6] 0} - - - -
Klemmbank mit Seilspannvorrichtung - - 0] - (0] - (0]
Kombi-Korb mit drehbarer Klemmrunge - - - - (0] - (0]
Seilwindenfunksteuerung mit Komfortfunktion 0} (6] 0} o (0} (0) 0)
Fahrfunksteuerung 0 (0] 0] (0] (0] (0] (0]
Hydraulik
Verstellregelpumpe mit 270 I/min (0] (0] (0] ® ) ) )
Hydraulischer Anhédngerbremsanschluss 0] - - (0] (0] (0] —
Motorhydraulischer Anschluss vorne (0] (0] (0] (0] (0] (0] (0]
Motorhydraulischer Anschluss hinten 0} (6] 0} o o 0] 0)
Hydraulik Olkiihler ° ° ° o/e O/e O/e °
Hydraulikdl, biologisch abbaubar ® ® ® [} [} [} (]
Bereifung
Trelleborg 500/60-22,5T421 ° He He = = = =
Trelleborg 500/60-26,5T421 0] Ve Ve = = = =
Nokian 600/50-22,5TRS-LS2 0] HO HO - - - -
Nokian 600/55-26,5 TRS-LS2 0] VO VO - He - °
Trelleborg 600/60-30,5T 414 0} VO VO - - - -
Nokian 23,1-26 TRS-LS2 - - - ) Ve ° =
Nokian 28L-26 TRS-LS2 - - - (0] (0] (0] =
Kran
Vorbereitung fiir Kranaufbau 0} (6] 0} (6} (0) (0) (0]
Loglift F51 FT87 mit Greifer FX 25 - ° 0] = = = =
Loglift F59 FT87 mit Greifer FX 25 - (0] 0} - - - -
Loglift F61 R56 oder R65 mit Greifer FX 36 (0] - (0] - - - -
Loglift F81 R56 oder R65 mit Greifer FX 42 (0] - 0] (0] = - =
Loglift F101 R58 oder RT72 mit Greifer FX 42 - - - (0} - (0] -
Loglift F121 R51 oder RT72 mit Greifer FX 42 - - - (6} (0} o =
Loglift F111 FT72, 85 oder FT100 mit Greifer FX 42 - - - - (0] (0] (0]
Pendelbremse einfach o o o (0] (0] (0] (0]
Pendelbremse doppelt 0} (0] (0] [ ° ) )
Schwimmstellung fiir Schwenkgetriebe und Hauptarm 0] (0) 0] (0) (0] (0] (0]
Kommunalausriistung (Auszug)
Schneepflug (0] (0] (0] o (0} o -
Baumschere oder Freischneider 0] (0] 0] (0] (0] (0] (0]
Frontlader O (0) 0 (0] (0] (0] -
Mulchgerat 0} O 0} o (0] 0] 0]
Schiittgutschaufel 0 (0] 0] (0] (0] (0] =
Bitte fragen Sie uns nach weiteren Ausstattungsvarianten: W...T =Tragschlepper ® = SerienmalRig V =Vorne
W...K = Kombi-Skidder O = Sonderausstattung H = Hinten
W...W = Welmatik-Hydrostat - = Nicht lieferbar

Ausfiihrungen und technische Anderungen vorbehalten.



Welte-Starken

e Markt- und kundenorientierte
Entwicklung

¢ Eigene Entwicklung und Konstruktion

¢ Eigene Fertigung wie Rahmen-Stahl-
bau, Seilwinden- und Geratebau

¢ Verwendung hochwertiger Zulieferteile
¢ Komplette Montage
¢ Umfangreiches Ersatzteillager mit

Ersatzteilversorgungs-Garantie von
20 Jahren auf Eigenfertigungsteile

¢ Service rund um die Uhr unter dem

Motto ,,Bei Welte ist der Kunde auch
am Wochenende nicht alleine”

Wir tun alles fiir die hohe Leistungs-
fahigkeit der Welte-Maschinen
und fiir eine hohe Lebensdauer.

SchweilSerei Lackiererei

Welkte
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Welte Fahrzeugbau GmbH - Am Gansacker 8 - D-79224 Umkirch - Tel. +49 (0) 76 65 / 94 37-0 - Fax +49 (0) 76 65 / 94 37-37 - www.welte.de

Welte Niederlassung Ost - GlacisstraBe 11 - D-01099 Dresden - Tel. +49(0) 351 / 8105878

Ausstattung und technische Anderungen behalten wir uns vor. Stand 4000/06/2006



